PURGER UN RADIATEUR e
dans votre LOg,ement HABITAT

Dans un logement, I’entretien des radiateurs est a la charge du locataire. Voici quelques conseils
pratiques pour prolonger la durée de vie de vos équipements et réduire les frais de réparation.

Purger un radiateur consiste a chasser I'air qui s’est introduit dans le circuit
et qui 'empéche de bien fonctionner. Il est utile de le faire au début de
chaque hiver, uniquement si votre logement est équipé d’'une chaudiere
individuelle.

Si votre logement dépend d’'un systéme de chauffage collectif

(chaufferie dans la résidence ou raccordement au chauffage urbain),
il est dans ce cas déconseillé de purger les radiateurs.
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» Récipient Robinet Purgeur
/  Outil pour dévisser le purgeur
a choisir selon le modéle :

tournevis plat
M pince multiprise

clé spéciale
/ Gants

¢ Chiffon

» Dégrippant multifonction
« Serpilléere

Eteindre le radiateur et la Placer un récipient sous le S’assurer que vous ayez le bon

chaudiere et attendre que le robinet et une serpillere a outil pour dévisser le purgeur

radiateur soit froid. proximité. Mettre des gants (pour (tourvenis, pince ou clé spéciale,
vous protéger en cas de projection selon les modéles). Si besoin,

d’eau brdlante). vaporiser un peu de dégrippant.
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Desserrer trés légérement le
purgeur (téte de purge). Attention
a ne surtout pas le dévisser
entiéerement !
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Remettre en marche le radiateur
et la chaudieére.

Laisser l’air sortir (sifflement)
jusqu’a ce que I'eau s’écoule

en filet continu. Laisser couler
'eau 5 secondes puis refermer le
purgeur.
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Controler le niveau de pression
sur la chaudiere.

Dé Les bons gestes

Passer régulierement I'aspirateur
autour du radiateur ainsi

gu’un chiffon pour retirer les
poussiéres.
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Ne jamais rien poser sur un
radiateur pour ne pas réduire
son efficacité et éviter tout risque
d’incendie.

Passer un coup de chiffon sur
le purgeur. Vérifier au bout de 30
minutes qu’il n’y ait pas de goutte
(qui indiquerait un purgeur mal
referme).

Si le niveau de pression est
insuffisant, utiliser la vanne
de remplissage (cf notice de la
chaudiere) pour rajouter de I'eau
dans le circuit.

Ne jamais peindre un radiateur,
cela empécherait la diffusion de
chaleur par rayonnement.




